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AU FIL DE LA SEMAINE

IRRIGATION Alors que la saison d'irrigation a commencé sur les blés et se prépare sur les mais,
des agriculteurs mettent en place des outils et systémes pour économiser la ressource en eau.

Goutte-a-goutte et sonde pour gerer
I |rr|gat|on

ourirriguerleurs 33 ha
de pommiers & cidre,
Céline et Laurent
Brouard utilisaient
jusqu'a présent un systeme
d’arrosage par enrouleurs mis
en place par le pere de l'agri-
culteur en 1977. Ce systéme
requerrait deux pompes (30
et 40 cv) pour fonctionner et,
surtout, beaucoup de main-
d’oeuvre. « En période d'irri-
gation, entre juin et septembre,
c'est deux heures et demie par
jour pour déplacer les enrou-
leurs dans les parcelles, indique
le producteur, sans compter
le temps de tonte de la bande
enherbée des inter-rangs ».

Régularité de rendement
et economies d’eau

Conduisant plusieurs produc-
tions sur leur exploitation de
Dollon (atelier naisseur allai-
tant de 75 meres limousines,
batiment poules pondeuses

de 1500 m?, 14 ha de cassis,
cultures de vente), Céline et
Laurent Brouard ont décidé
d’optimiser la production de
leur verger. « Dans nos terres a
faible potentiel, il est préférable
de perdre 20 g/ha de mais grain

~ que 20% de pommes », explique

P'agriculteur. Et pour atteindre
son objectif de « régularité de
rendement » des pommiers,
il a décidé d'investir dans un
systéme d'irrigation goutte-a-
goutte. « L'arrosage me prendra
moins de temps. H sera efficace
car rvégulier et réalisé unique-
ment sur une bande de 40 cm
au pied des arbres. Le feuillage,
nomn arrosé, sera moins sensible
aux maladies. La bande enher-
bée poussera moins ». Argu-
ment économique supplémen-
taire —et non des moindres- le
producteur devrait économi-
ser 20 a 25% sur ses factures
d’eau et d’électricité.

Wilfrid Paillat,
commer-

# cial pour la
société MEI
services, est

& venu verifier

| Finstallation a
_ = Dollon avant le
démarrage de
la saison.
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Laurent
Brouard a
investi dans
un systéme
d’irrigation
#Y goutte-a-

-1 goutte pour

¥ son verger
de pommiers
a cidre. Une
part des inves-
tissemenis est
pris en charge
| par Agrial
;. avec qui il
"l conftractualise

| sa production.

S’appuyant sur 'expertise de la
société MEI Services, Laurent
Brouard vient d’équiper 25 ha
de verger. La semaine derniére,
le commercial Wilfrid Paillat
effectuait les derniéres vérifica-
tions avant le début de saison.
L’ancien réseau d’irrigation
enterré a été bouclé et relié a la
station qui a été redimension-

OUTIL DE PILOTAGE

venir bilurien réfléchit a
la mise en oeuvre d’outils de
pilotage de l'irrigation. Apres
avoir testé la campagne
passée des sondes capa-
citives de la société TCSD
(lire n°810 d’Agri72), huit

irrigants  ont décidé d’in-
vestir 3500 euros dans un
équipement complet. « Mais
nous n’avons acheté qu'une
station, précise Charlie
Corbin, I'objectif est d’abord
de confirmer les données

La base radio est localisée
au siege d’exploitation de
Frédéric Fougeray, au

I e groupe cultures de Terre

recueillies I'année derniére ».

née. « Elle peut arroser jusqu'a
45 ha en 24 heures, commente
le producteur, nous projetons

 dereplanter des powmiers dans
les années a venir ». Une seule
pompe de 40 cv est désormais

suffisante pour l'ensemble
du réseau, avec un débit de
70 m*h a 9 bars de pression.
Un variateur de vitesse, indi-
quant la pression 2 sa sortie,
permet d’éviter les pics de
consommation d’électricité,
notamment au démarrage. Ei
quatre filtres sont positionnés
avant I'envoi de 'eau dans les
tuyaux. « L'eau provenant du.
forage n'est pas envoyée direc-
tement a la station : elle passe
d'abord dans un bassin. Afin
de ne pas boucher le goutte-a-
gotitte, la filtration est néces-
saire. Et comume la station peut
fonctionner 24h/24, il est plus
sécurisant d’'avoir plusieurs fil-
tres », décrit Wilfrid Paillat.

18 m® au lieu de 80 m*
pour un tour d’eau
Une filtration supplémentaire
a été installée a4 chaque entrée
de parcelle avant que I'eau ne
pénétre dans les tuyaux, placés
au sol, et non a 70 cm de haut
comme dans beaucoup de ver-
gers de pommes 2 couteau. Les
goutteurs, espacés de 70 cm,
ont un débit de 2 I/h. Laurent
Brouard compte apporter
20 mm d’eau par semaine 2
ses pommiers, en fonction
de la pluviométrie. « Avec ce
systeme, sur une parcelle de
4 ha par exemple, je n'aurais
besoin gue de 18 m® pour un
tour d'eau contre 80 m® aupa-
ravant », estime-t-il. Le pro-
ducteur poursuivra 'arrosage
jusqu’'en septembre, période
essentielle pour « préparer le
rvetour @ fruits » de ses pom-
miers.

DELPHINE GROSBOIS

Terre Avenir bilurien a mvest| dans une sonde capacmve

La station, installée dans une parcelle de mais de Charlie
Corbin, fonctionne grace a I'énergie solaire.

Breil-sur-Merize, a8 moins de 2 km de la
station météo Comsag, repositionnée
dans la méme parcelle a Surfonds. Les
agriculteurs ont choisi de I'équiper de
capteurs pyranometre, anémomeétre-
girouette, température et hygrométrie de
l'air. « La température de I'air est aussi une
information utile, confirme I'agriculteur, en
particulier pour justifier nos choix d’indices
de précocité ».

Installée le 12 mai, au milieu d’'un mais a
2-3 feuilles, la station est reliée a 3 sondes
capacitives, placées a 30, 60 et 30 cm

de profondeur. Mais elle I'est aussi a 6
tensiometres (2x3), effectuant les mémes
relevés. « Nous pourrons ainsi comparer les
données —enire les pourcentages d’humi-
dité des unes et les centibars des autres—,

ce qui sera tres utile pour ceux qui pilotent
Pirrigation avec les tensiometres depuis
plus de 15 ans », poursuit-il. Chacun muni
d’un code d’acces, les membres du groupe
accéderont aux données sur un espace
personnalisé. Charlie Corbin, lui, saisira la
pluviométrie, le stade de la culture et ses
tours d’eau. Il essaiera de gérer I'apport
d’eau dans cette parcelle en se fiant aux
données des sondes. Reste a vérifier que
les seuils de déclenchement, paramétrés

-dans le logiciel, sont pertinents.

DELPHINE GROSBOIS

(1) Charlie Corbin, Frédéric Fougeray,
Stéphane Porte, Stéphane Launay, Rémi
Alix, Eric Chevreau, Jacques Rousset et
Thomas Dreux.



